
 AC 2180 

กระบวนการ (Process) 
 STICK (SMAW)

อปุกรณ์  (Accessories) 

● สายเชือ่มพรอ้มคมีจับ 10mm ยาว3 เมตร

● สายดนิพรอ้มคมีจับ 10mm ยาว2เมตร

● หนา้กากมอืถอื

● แปรง , คอ้น

● ลวดเชือ่ม ATLANTIC E6013

รายละเอยีด (Description) 

 Single phase, portable AC stick welder, light, fan-cooled.
 The dual voltage is also available, stepless current regulation.

 With overheating, over load protection.
 Usable electrode: Acidic electrode.

 Ideal equipment to weld mild steel, mild alloy steel in DIY job and
light industry use.

 ไฟฟ้า 1 เฟส เครือ่งเชือ่มไฟฟ้าแบบพกพา แบบกระแสสลับ น ้าหนักเบามพัีด

ลมระบายความรอ้น
 การปรับกระแสไฟฟ้าทีน่ าไปใชเ้ป็นแบบต่อเนือ่ง

 มรีะบบป้องกันเมือ่เครือ่งมคีวามรอ้นสงูเกนิก าหนด
 ใชไ้ดก้ับลวดเชือ่มไฟฟ้าหุม้ฟลักซช์นดิ Acidic

 เหมาะส าหรับเชือ่มเหล็กเหนยีว เหล็กผสมคารบ์อนปานกลาง ใชใ้นงานอตุสาหกรรมท่ัวไปและอตุสาหกรรมเบา

รายละเอยีดทางเทคนคิ (Technical data) 

รุน่ (Model) AC 2180 

แรงดันไฟฟ้าทีใ่ช ้ (Input Power :V) 220 

กระแสไฟทีใ่ช ้(Rated Input Current: A) 38 

ก าลังไฟทีใ่ช ้(Rated input Capacity :KVA) 8.8 

แรงดันไฟฟ้าขณะไมเ่ชือ่ม (Output Open Circuit Voltage :V) 50 

กระแสเชือ่ม (Welding Circuit Adjustment Range: A ) 55-160 

ประสทิธภิาพของเครือ่ง (Duty Cycle :%) 10%@160 

น ้าหนัก (Weight :Kg) 21 

ขนาดลวดเชือ่ม (Electrode Diameter :mm) 1.6-4mm 

ขนาดเครือ่ง (Dimension: L*W*H: mm) 485*275325 

อะไหล่สายส าหรบัเครือ่ง AC 2180 (Parts of torch for AC 2180)

ล าดบั รายการ 

1 สายเชื�อมพรอ้มคมีจับ ขนาด 10MM ยาว 3M. พรอ้มขอ้ตอ่

2 สายดนิพรอ้มคมีจับ ขนาด 10MM ยาว 3M. พรอ้มขอ้ตอ่

3 HUGONG หนา้กากเชื�อมไฟฟ้า แบบมอืถอื

4 ้แปรง+คอ้น




